Remont dachu budynku Oddziatu Terenowego NPK MSPAZEEARRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Wymiana pokrycia dachowego, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych, uzupetnieniem drewnianej konstrukcji da-
chuiociepleniem. == S B — . -
1/KNR 4-01 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku [m [ ;
0535-04
10,50 m 10,500
RAZEM 10,500
2/KNR 4-01 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajace;j si¢ do uzytku m
0535-06
7,00"2 m 14,000
; | RAZEM 14,000
3|KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich muréw |m2 [
0535-08 ogniowych,okapéw, kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do “ |
uzytku |
11,10*0,35+(0,60*3,40/2+3,40*0,35)*6+10,50*0,15+10,50*0,30+(0,95+ i m2 23,328
0,42+1,15+0,50)*2*0,20+(0,25+0,25+0,75)*0,20
i RAZEM 23,328
4 KNR 4-01 | Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m2
0519-04 [ |
10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70) m2 | 105,037
1 |RAZEM 105,037
5/KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastgpna warstwa m2 i
0519-05
10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70) m2 105,037
RAZEM 105,037
6 NNRNKB |(z.IV) Rozebranie pokrycia z dachéwki bitumicznej ( 50% pokrycia) m2
202 0523-01
analogia ‘ ’
10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70) |m2 105,037
i RAZEM | 105,037
7/[KNR4-01 |Rozebranie elementéw wigzb dachowych - deskowanie dachu zdesekna 'm2 | ‘
0430-02 styk, obmiar z poz.6 ‘ [ |
105,037 |m?2 105,037 |
RAZEM ' 105,037
8/KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu do 0.5 m3 'm3
0310-01
0,90*0,42*0,60+0,20*0,70*0,35 m3 0,276
RAZEM 0,276
9/KNR 4-01 |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu ponad 0.5 |m?3
031002 |m3 \
1,10*0,45*1,10 m3 0,545
RAZEM 0,545
10/KNR 2-02 | Podwaliny krotkie o d.do 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy =~ |m3
0406-07  |nasyc. drew.
\ ,‘ (0,80*6+1,00*9)*0,14*0,14 m3 0,270
| drew.
| |RAZEM 0,270
11/KNR 2-02  |Stupy o di.do 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3 i
0407-03 drew. | \
0,80*6*0,14*0,14+1,20*9"0,12*0,12 m3 0,250 [
drew.
| RAZEM 0,250
12/KNR 2-02 |Krokwie zwykie,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cmz2 z tarcicy m3
0408-05 nasyc.
10,00%0,10*0,10*10 m3 | 1,000
RAZEM 1,000
13/KNR 4-01 |Uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych na zapr.cementowo-wapien- \m3 ‘
0311-01 nej o grub. 1 ceg.
(3,40*0,25*0,20)*4+11,00*0,25*0,20 m3 1,230|
RAZEM 1,230
14 KNR AT-09 Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontriat m?2
0103-04 1,20 m |
[10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70)]*2 m2 210,074
| RAZEM 210,074
15 NNRNKB !(z.ll) facenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm |m2
202 0420-04 z tarcicy nasyconej
| 10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70) m?2 105,037
RAZEM 105,037
16| KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - piyty dachowe m?2
0511-01 |
| 10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70) m2 105,037
E ' RAZEM 105,037
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
17NNRNKB | (z.V1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 'm?2 ‘ "

202 0541-02 25 cm ‘ ‘ |
11,10*0,35+(0,80*3,40/2+3,40*0,35)*6+10,50*0,15+10,50*0,30+(0,95+ m2 \ 25,368 |
0,42+1,15+0,50)*2*0,20+(0,25+0,25+0,75)*0,20

RAZEM 25,368
18 KNR-W 2-02|Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
0524-01
11,00 m 11,000
RAZEM 11,000
19/ KNR-W 2-02 Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - leje spustowe szt |
0524-03 { ’
2 |szt 2,000/
RAZEM 2,000
20 KNR-W 2-02 Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m [

0531-03 i

7,00*2 m | 14,000
| | RAZEM | 14,000
21/KNR 0-17 |Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - gruntowanie |\m2 *

2608-03 preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie |

3,40"0,2*6 'm2 ‘ 4,080
i | RAZEM 4,080
22|/KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg ~ |m2

2609-01 przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych
|do $cian
3,40*0,2*6+11,05*0,20 m2 6,290

| RAZEM 6,290

23/KNR 0-17 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego |m2

0927-04 CERESIT CT 36 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie
na uprzednio przygotowanym podiozu na osciezach o szer. do 15 cm
3,40*0,2*6+11,05"0,20 m2 6,290

RAZEM { 6,290
24| KNR-W 2-02/Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny minerainej poziome z plyt ukia- \m2 ‘

0612-03 danych na sucho - jedna warstwa }
10,50*10,10-(0,9*0,42+1,1*0,45+0,20*0,70) |m2 105,037

! [RAZEM | 105,037

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla tabro




