Utwardzenie placu kostka brukowg KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podst | Opis i wyliczenia _jm. | Poszcz | Razem
1|Rozbidrka elementéw drogowych o - o .
1/KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni istniejacych zjazdéw z plyt betonowych, kostki be- 'm2 | [

d.1/0815-02 tonowej itp. [ |
(12,00*2,00)+(1,30*3,00)+(3,10*3,10)+(3,80*3,50)+12,00*1,00+10,60*2+ 'm2z | 143,960
13,50*2,00*2+1,70*3,50 i |
: RAZEM | 143,960
2/KNR 2-31  |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m |
d.1/0814-02 ’
12,00*3+6,30+13,50+11,80+0,50+0,60 m 68,700
RAZEM 68,700
3/KNR4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji |m3
d.1/0108-14 gruzo- i zuzlobetonowych na odlegto$¢ do 1 km |
143,96*0,15+67,70%,08*0,15 m3 22,406
RAZEM 22,406
4/KNR 4-01 |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - \m3 |
d.1/0108-16 za kazdy nast. 1 km
Krotno$¢ = 9
22,40 m3 22,400
RAZEM 22,400
2 Roboty ziemne S
5/KNR 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3 7
d.2/0101-04 |
[(12,00*3,45+10,00*3,65+14,30*25,05)-(2,20*3,50+6,00*1,30+14,60*6,00+ |m3 94,685
3,50*3,20+3,10*2)]*0,30
RAZEM 94,685
6 KNR 4-01 |Wyrownanie terenu z grubsza,ze $cieciem wypukioéci do 10 cm w gruncie | m?2 |
d.2/0101-05 kat. I-ll
315,615+12,00*1,0+7,30*1,00+14,50*3,60 m?2 387,115
RAZEM 387,115
7/KNR4-01 |Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-01 -l
(94,685+387,115)"0,10 m3 48,180
RAZEM 48,180
8/KNR 4-01 |Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-04 Krotnos¢ = 5
48,180 m3 48,180
RAZEM 48,180
3/ Budowa nawierzchni z kostki brukowej B - S N
9/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x6 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spo-|m
d.3/0407-05 in zaprawg cem.
94,20+68,70 m 162,900
RAZEM 162,900
10/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. | m2
d.3/0114-01 20 cm
387,115 m2 387,115
RAZEM 387,115
11/KNR 2-31 |Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub |m?2
d.3/0104-07 na calej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
387,115 m2 387,115
RAZEM 387,115
12]KNR 2-31 | Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub |m2
d.3/0104-08 na calej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. [ }
Krotno$é = 5 *
387,115 m2 387,115
RAZEM 387,115
13]/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy  m2 [
d.3/0105-05 po zageszcz. ! “
387,115 lm2__ | 387,115
‘ RAZEM | 387,115
14]KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zaggszczeniem rgcznym - za kazdy dalszy 1 |m2 | ?
d.3/0105-06 cm grub.warstwy po zaggszcz. } | 1
‘!Krotnosé =2 | ‘ 1
1387,115 'm2 ! 387,115
| E | RAZEM | 387,115
15 KNR 2-31 iNawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piasko- |m?2 I
d.3/0511-04 |wej fi ‘ |
|359,865 m2 ; 359,865|
! | | RAZEM ‘ 359,865
16 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cemen- [mz ‘ [
d.30511-02 towo-piaskowej . ‘ }
1 17,30*2+12,00*1 m2_ | 26,600,
: [ 1 [RAZEM | 26,600
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