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0 STACI] YZDATNIANIA

OGOLNY SCHEMAT PROJEKTOWANEGO UJECIA WODY - STUDNIA NR 1a

NA TERENIE ODDZIALU TERENOWEGO ZPK W MOSZCZENICY, UL. PIOTRKOWSKA 106
Objasnienia do zatacznikéw nr 5a i 5b do dokumentacji technicznej wykonania robét

Obudowa podziemna z kregéw zelbetowych @,, 1400 mm, o gtebokosci 2,0 m od powierzchni terenu
Pokrywa Zelbetowa obudowy o grubosci 0,15 m, z otworem na wtaz i wywietrznik

Plyta denna betonowa o grubosci 0,15 m, wylewkg na zewnatrz obudowy o grubosci 0,10 m.

Wiaz okragty stalowy @ 600 mm.

Wywietrznik z rury stalowej @ 80-100 mm, zabezpieczony siatkg przeciw owadom.

Opaska betonowa woko6t obudowy o szerokosci 0,60 m.

Osadnik z rury PCW @ 225 mm i glebokosci 0,50 m, wypetniony w dolnej czesci zwirem.

Drabina stalowa wmurowana w $ciane.

Rury ostonowe studzienne PCW @ 315 mm.

10. Szczelna glowica studzienna z PCW, dtawikiem na kabel zasilajacy pompe, i diawikiem do pomiaréw lustra wody
11. Rury ttoczne Seko @ 80 mm w studni i w obudowie, natomiast PE & 80 mm od obudowy do starego rurociggu
12. Rurocigg PE @ 50 mm

13. Zawor kulowy @ 50 mm z redukcjg @ 50 mm/ @ 80 mm

14. Zawor zwrotny @ 80 mm :

15. Trojnik @ 80 mm z redukcjg na %" na kran czerpalny do pobierania wody surowe;j

16. Wodomierz kotnierzowy prosty @ 80 mm

17. Kolano kotnierzowe @ 80 mm i zawér przelotowy @ 80 mm

18. Trojnik kotnierzowy @ 80 mm

19. Instalacja elektryczna zasilajgca pompe gtebinowg

20. Reczna pompka skrzydetkowa do awaryjnego odwadniania obudowy

21. Pompa gtebinowa o punkcie pracy: Q=40 m3/hiH=75m
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