Zatacznik 3.3
Nazwa i adres zamawiajgcego: Zespot Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa Lédzkiego w
todzi, 90-113 Lodz, ul. Sienkiewicza 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

dla Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa t.édzkiego
na terenie siedziby Oddzialu Terenowego Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych
w m. 97-310 Moszczenica, ul Piotrkowska 106, pow. piotrkowski

Nastepujace roboty budowlane, objete jednym zaméwieniem publicznym:

1. Wpykonanie studni wierconej nr 1a na terenie Oddziatu Terenowego NPK w Moszczenicy,
ul. Piotrkowska 106.

2. Wykonanie przytagcza wodociggowego od studni nr 1a do istniejacej stacji uzdatniania
wody oraz do systemu nawadniania upraw zielonych.

3. Wykonanie przytacza energetycznego od studni nr 1a do istniejacej stacji uzdatniania
wody.

4. Modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Klasyfikacja w/w robét, objetych wspélnym zamoéwieniem publicznym wg Wspdélnego
Stownika Zaméwien (CPV - 2008):

1. Wykonanie studni wierconej nr 1a: 45.26.22.20-9 Wiercenie studni wodnych.
45.26.22.00-3 Fundamentowanie i wiercenie studni
wodnych.
45.25.51.10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen
Pompowych
71.33.10.00-7 Wiertnicze ustugi inzynieryjne
2. Wykonanie przylgcza wodociggowego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania
wody oraz do systemu nawadniania upraw zielonych:
45.25.51.10-3 Roboty budowlane w
zakresie studni
45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania
71.32.20.00-1 Ustugi projektowe w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej
3. Wykonanie przytagcza energetycznego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania
wody: 45.25.51.10-3 Roboty budowlane w zakresie studni
45.31.71.00-3 Instalowanie elektrycznych urzadzen pompowych

4. Modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody:

45.25.51.10-3 Roboty budowlane w
zakresie studni

45.33.22.00-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne

45.25.21.26-7 Roboty budowlane w
zakresie zaktadéw
uzdatniania wody pitnej

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie
Projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi projektowe w zakresie
Inzynierii lgdowej i wodnej

Piotrkéw Tryb. dnia 17.06.2013 r.
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SPIS TRESCI

Wstep
Wykonanie i odbiér wykonania odwiertu studziennego nr 1a
Wykonanie i odbior wykonania kompletnej obudowy studziennej i montazu pompy gtebinowej w studni

Wykonanie i odbior wykonania podigczenia hydraulicznego studni wierconej 1a ze stacjg uzdatniania wody i z
instalacjg do nawadniania uzytkdw zielonych

Wykonanie i odbidr instalacji zasilania w energie pompy gtebinowej w studni
Wykonanie i odbiér czyszczenia hydrofora oraz montazu nowej instalacji do uzdatniania wody

Rozruch catosci instalacji



1. Wstep
Formalno-prawng podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji sg nastepujgce dokumenty:

1/ Okreslenie przez Inwestora zakresu zaméwienia publicznego i zlecenie przez Inwestora wykonania niniejszej
dokumentaciji

2/ Wizja lokalna w terenie

3/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

4/ ,Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1a na terenie lokalnego ujecia wod
podziemnych w siedzibie Oddziatu Terenowego Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w m. Moszczenica,
ul. Piotrkowska 106, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. tédzkie”.

5/ Dokumentacja istniejgcej stacji uzdatniania wody — udostepniona przez Inwestora.

6/ Dokumentacja projektowa wykonania dla Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewddztwa £6édzkiego, na terenie
siedziby Oddziatu Terenowego Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w m. 97-310 Moszczenica,
ul Piotrkowska 106, pow. piotrkowski nastepujgcych robét budowlanych, objetych jednym zaméwieniem
publicznym:
1. Wykonanie studni wierconej nr 1a na terenie Oddziatu Terenowego NPK w Moszczenicy, ul. Piotrkowska 106.
2. Wykonanie przytgcza wodociggowego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania wody oraz do systemu

nawadniania upraw zielonych.

3. Wykonanie przytgcza energetycznego od studni nr 1a do istniejgcej stacji uzdatniania wody.
4. Modernizacja istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Istniejgca studnia nr 1, dotychczas stuzyta do dwdch celéw: gtownie do nawadniania upraw zielonych na terenie
obiektu oraz do zaopatrzenia w wode pitng i do celdéw gospodarczych biura i obiektéw gospodarczych dla personelu
obiektu. Aktualnie eksploatowana studnia nr 1, praktycznie nie nadaje sie do dalszej eksploatacji.

Przyczyng spadku wydajnosci studni do wydajnosci okoto 1- 4 m3/h jest korozja stalowego filtra studziennego

i wystepuje piaszczenie filtra oraz jego kolmatacja zwigzkami zelaza i manganu. Ponadto, pozostate elementy
catego ujecia wody, w tym réwniez stacja uzdatniania wody, réwniez wymagajg modernizacji. Dlatego zostata
podjeta decyzja o modernizacji catego ujecia wody podziemnej, polegajgca na:

- wykonaniu nowej studni wierconej,
- modernizacji istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Zakres i kolejnos¢ robdt budowlanych objetych wspdlinym zamdwieniem publicznym zawiera dokumentacja
obejmujgca catosé tego zamowienia , natomiast niniejsza dokumentacja zawiera specyfikacje techniczng wykonania
i odbioru robdt budowlanych objetych wspdinym zamdéwieniem publicznym, natomiast przedmiar tych robét zostat
zamieszczony w odrebnym dokumencie.

2. Wykonanie i odbiér wykonania odwiertu studziennego nr 1a

Podstawg do wykonania nowego otworu studziennego bedzie projekt robét geologicznych na wykonanie otworu
studziennego nr 1a na przedmiotowym terenie. Projekt ten stanowi zat. nr 2 i nr 3 do dokumentacji wykonania
catosci robot i zostat zatwierdzony decyzjg Starosty Piotrkowskiego Nr RS-1V.6530.5.2013vz dnia 07.06.2013 r.,
ktérej kopia stanowi zat. nr 4 do niniejszej dokumentacji w/w dokumentaciji.

Lokalizacja otworu studziennego nr 1a.

Szczegodtowa lokalizacja otworu studziennego nr 1a zostata pokazana na mapie - zat. nr 1 do w/w dokumentaciji .
Podana lokalizacja otworu studziennego zapewnia petng techniczng mozliwos¢ wykonania otworu studziennego w
zakresie podanym w projekcie roboét geologicznych.

Wykonanie odwiertu

Wykonawca ma obowigzek posiadania uprawnien do wykonywania robét geologicznych w zakresie m.innymi
wiercen studziennych oraz w zakresie dokumentowania prac hydrogeologicznych.
Przed przystgpieniem do wykonania odwiertu studziennego, nalezy:

- zgtosi¢ pisemnie w odpowiednim terminie zamiar rozpoczecia robot geologicznych Wéjtowi Gminy Moszczenica
oraz wtasciwemu organowi ds. geologii - Staroscie Piotrkowskiemu,
- sporzadzié protokét przejecia przez Wykonawce placu budowy.

Wykonanie odwiertu studziennego i przewidzianych badan geologicznych i hydrogeologicznych nalezy prowadzic¢
zgodnie z zatwierdzonym projektem robot geologicznych.

Catos¢ robot geologicznych nalezy prowadzié pod nadzorem uprawnionego geologa ze strony Wykonawcy. Nie jest
wymagany nadzor gorniczy.

Wykonanie odwiertu metodg obrotowg bedzie wymagato zapewnienie przez Wykonawce odpowiedniej ilosci wody
do wykonywania ptuczki wiertnicze;.



W przypadku wystgpienia nie przewidzianych przeszkdd w trakcie wykonania odwiertu, nalezy niezwtocznie
powiadamiaé Zleceniodawce robot.

Po wykonaniu i odebraniu wynikéw robét wiertniczych i odebraniu parametréw i jakosci filtra studziennego zostanie
sporzgdzony protokdt lub wpis Zamawiajgcego do dziennika budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na materiaty zabudowywane do studni niezbednych ocen
jakosci technicznej tych materiatéw, oraz mozliwosci ich kontaktu z wodg pitna.

Po zakonczeniu filtrowania otworu studziennego, nalezy przystapi¢ do wykonania probnego pompowania otworu —
zgodnie z projektem robot geologicznych. Pod koniec pompowania pomiarowego otworu nalezy pobra¢ wode do
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych.

Wyniki prébnego pompowania nalezy zapisywaé w dzienniku prébnego pompowania.

Catos¢ robot geologicznych i badan hydrogeologicznych nalezy opisywaé w dzienniku wiercen.

Dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 1a.

Po wykonaniu otworu studziennego, zgodnie z zatwierdzonym projektem robét geologicznych, zostanie sporzadzona
dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne otworu studziennego nr 1a.

Wykonaweca roboét przekaze dokumentacje Zleceniodawcy i po zaakceptowaniu tej dokumentacji przez
Zamawiajgcego, zostanie ona przestana do zatwierdzenia i to zatwierdzenie pozwoli na szczegdtowy opis catego
ujecia wody podziemnej w operacie wodno-prawnym na pobdér wéd podziemnych oraz na wykonanie obiektu
przeznaczonego do poboru wéd podziemnych.

Operat wodno-prawny na pobor wod podziemnych i na wykonanie urzadzenia stuzacego do tego poboru.

Po uzyskaniu zatwierdzenia w/w dokumentacji hydrogeologicznej zasobowej dla otworu nr 1a zostanie wykonany
operat wodno-prawny, ktéry bedzie zatgcznikiem do wniosku Zamawiajgcego o uzyskanie pozwolerh na pobdr wéd
podziemnych oraz na wykonanie urzgdzenia stuzgcego do tego poboru.

Po uzyskaniu tych pozwolen, a przed wykonaniem obudowy studziennej i montazu pompy gtebinowej w studni oraz
przed potgczeniem studni ze stacjg uzdatniania wody, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zgtoszenia do
powiatowego nadzoru budowlanego zamiaru wykonania obudowy studziennej i montazu pompy w studni (roboty nie
podlegajg pozwoleniu na budowe).

3. Wykonanie i odbiér wykonania kompletnej obudowy studziennej i montaz pompy
giebinowej w studni

Szczegodtowe usytuowanie obudowy studziennej w stosunku do odwiertu studziennego zostanie ustalone wspélnie z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

Zostanie wykonana obudowa studzienna z kregéw zelbetowych @w 1400 mm, przykrytych pokrywa zelbetowg z
wlazem stalowym @& 600 mm.

Obudowa studzienna bedzie wyposazona w kompletng i niezbedng armature hydrauliczng oraz w prosty
kotnierzowy wodomierz @ 80 mm. Na goérnej korncéwce studziennej rury nadfiltrowej zostanie zamontowana gtowica
studzienna, na ktérej zostanie zawieszona pompa gtebinowa.

W studni zostanie zamontowana na rurach ttocznych Seko @ 80 mm, na gtebokosci 24 mb od terenu pompa
gtebinowa o punkcie pracy: Q = 40m3/h i podnoszeniu H=75m.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na materiaty zabudowywane do obudowy studziennej oraz do
otworu studziennego niezbedne oceny jakosci technicznej tych materiatéw, niezbedne gwarancje oraz oceny
sanitarne ich kontaktu z wodg pitna.

Ogdlny schemat obudowy studziennej i montazu pompy w studni wraz z opisem obudowy studziennej stanowi zat.
nr 5 do dokumentac;ji technicznej wykonania robét, objetych zamoéwieniem publicznym. Schemat ten pozwala na
okreslenie przedmiotu zamdwienia w zakresie wystarczajgcym do opisania wykonania obudowy studziennej i
montazu pompy gtebinowej w studni.

Wszystkie roboty, zwigzane z wykonaniem obudowy studziennej i montazem pompy gtebinowej w studni nalezy
zapisywac¢ w dzienniku budowy.

4. Wykonanie i odbiér wykonania podtaczenia hydraulicznego studni wierconej 1a ze
stacja uzdatniania wody i z instalacjg do nawadniania uzytkéw zielonych

Woda ze studni 1a nie bedzie wymagata uzdatniania do nawadniania upraw zielonych i dlatego bedzie
doprowadzana do ukfadu nawadniania upraw zielonych bezposrednio ze studni, z pominieciem stacji uzdatniania
wody. Woda ze studni bedzie doprowadzana bezposrednio, czesciowo istniejgcym rurociggiem & 90 mm i
czesciowo nowym rurociggiem & 90 mm PE do powierzchniowego stawu i ze stawu bedzie podawana do nawodnien
pompa, zamontowang przy stawie. W celu pompowania wody do nawodnien do stawu, kazdorazowo bedzie



wytgczany doptyw wody do stacji uzdatniania i wéwczas cata ilo$¢ wody ze studni bedzie pompowana wytgcznie do
stawu.

W zwigzku z tym, w obudowie studziennej zostanie zamontowany tréjnik kotnierzowy @ 80 mm z redukcjg na

@ 50 mm (dla wody do stacji uzdatniania). Za tréjnikiem @ 80 mm i redukcjg @ 50 mm bedg znajdowaly sie dwa
zawory przelotowe: kotnierzowy @ 80 mm i kulowy & 50 mm.

W czasie pompowania wody do nawodnien, zawér kotnierzowy & 80 mm bedzie otwierany, natomiast bedzie
zamykany zawér kulowy @ 50 mm.

Po wyprowadzeniu rurociggu do nawodnieh poza obudowe studzienng, bedzie on poza tg obudowg poprowadzony
na gtebokosci 0,6 m od terenu, natomiast rurocigg wodociggowy do stacji uzdatniania bedzie poprowadzony na
gtebokosci 1,4 m od terenu.

Schematyczny ukfad zaworéw w obudowie studziennej zostat pokazany na zat. nr 5 do niniejszej dokumentaciji,
natomiast przebieg nowej czesci rurociggdw PE @ 90 mm do nawodnien i @ 50 mm do stacji uzdatniania wody
zostaty pokazane na mapie — zat. nr 6 do niniejszej dokumentacji (mapa w skali 1: 500, z ktorej nalezy wyliczy¢
dtugosci poszczegdlnych nowych odcinkoéw rurociggow).

W trakcie uktadania poszczegdlnych rurociggdw nalezy przestrzegac zasady, ze rurocigg na wode pitng powinien
by¢ utozony na gtebokosci minimum 1,4 m od terenu (przemarzanie) i rury ttoczne PE & 50 mm muszg mie¢ atest
higieniczny na stycznos¢ z wodg pitng. Dotychczasowy przewdd ttoczny od studni do hydrofora - wewnatrz staciji
uzdatniania bedzie wymieniony w catosci — tzn. do hydrofora.

5. Wykonanie i odbiér instalacji zasilania w energie pompy glebinowej w studni

Pompa w studni nr 1a bedzie zasiana ze stacji uzdatniania wody kablem ziemnym, poprzez tgcznik cisnieniowy,
zamontowany na zbiorniku hydroforowym w stacji uzdatniania.

W studni zostanie zamontowana pompa gtebinowa z silnikiem o mocy 15-18 kW, tak wiec, dla silnika o takiej mocy
nalezy przewidzie¢ odpowiedni przekrdj kabla oraz wszelkie urzgdzenia i zabezpieczenia energetyczne,
odpowiednie dla pompy z takim silnikiem.

Wykonawca bedzie miat obowigzek dostarczenia gwarancji na montowane urzgdzenia energetyczne oraz gwarancje
na kabel energetyczny, ktéry bedzie dopuszczony do utozenia go w ziemi.

Po zainstalowaniu niezbednych urzgdzen energetycznych i ziemnego kabla, zamontowaniu cato$ci urzgdzen ujecia
wody i stacji uzdatniania, zostanie sprawdzona prawidtowos¢ dziatania instalacji energetycznej — co zostanie
zapisane w dzienniku budowy.

6. Wykonanie i odbidér czyszczenia hydrofora oraz montazu nowej instalacji do
uzdatniania wody

Istniejacy hydrofor nalezy odtgczy¢ od istniejgcych urzadzen wodociggowych w stacji uzdatniania wody , otworzy¢
pokrywe w bocznej czesci hydrofora i wykona¢ czyszczenie hydrofora. Po wyczyszczeniu wnetrza hydrofora, nalezy
wyczysci¢ i pomalowaé jego zewnetrzne Sciany.

Prawidtowe wyczyszczenie wnetrza hydrofora nalezy sprawdzi¢ wizualnie przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego poprzez komisyjne przeptukanie hydrofora i odprowadzenie wody dolnym kréécem hydrofora.

Po zdemontowaniu dotychczasowej instalacji do uzdatniania wody i po podtgczeniu przewodu ttocznego PE
@ 50 mm od studni do hydrofora (wraz z inzektorem do napowietrzania wody) oraz zamontowaniu nowego
odzelaziacza — w stacji uzdatniania nalezy wykona¢ posadzke betonowa.

Znajdujgca sie obecnie w pomieszczeniu stacji uzdatniania instalacja do uzdatniania wody bedzie catkowicie
usunieta.

Aktualny stan istniejgcej instalacji do uzdatniania wody jest pokazany na zat. nr 7 do dokumentacji technicznej.
Jedynymi nowymi urzgdzeniami do uzdatniania wody bedg: napowietrzacz wody surowej w postaci inzektora na
doptywie wody surowej do hydrofora oraz odzelaziacz o wydajnosci 1,0 m’h, z ktérego uzdatniona woda bedzie
podawana bezposrednio do budynku biurowego.

Ukfad technologiczny stacji uzdatniania wody po jej modernizacji zostat pokazany na zat. nr 8 do dokumentac;ji
technicznej wykonania robét.

Wykonawca montowanych nowych urzadzen do uzdatniania wody (napowietrzacz i odzelaziacz) bedzie
zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu gwarancje i certyfikaty techniczne oraz przydatnos¢ tych urzadzen do
stycznosci z wodg pitna.



7. Rozruch catosci instalacji

Po zamontowaniu nowego odzelaziacza i spieciu catosci urzagdzen podawania wody do systemu nawadniania i do
stacji uzdatniania wody, nalezy uruchomi¢ ujecie wody wraz z instalacjg do nawadniania i do stacji uzdatniania wody
w nastepujgcej kolejnosci:

1/ Wydezynfekowaé studnie wiercong poprzez zlanie otworu studziennego roztworem srodka dezynfekujgcego (np.
wapno chlorowane, podchloryn wapnia) na okres 24 godzin.

2/ W czasie dezynfekcji studni nalezy dopompowaé do hydrofora powietrza do poziomu cisnienia powietrza w
wysokosci 1,5 bara.

3/ Po dobowej dezynfekgji studni nalezy witgczy¢ studnie i w pierwszej kolejnosci wypetni¢ wytgcznie hydrofor do
zgdanego cisnienia w wysokosci 4,0 bara — przy zamknietym odptywie wody z hydrofora. Po upewnieniu sie, ze
zadane cisnienie utrzymuje sie w hydroforze, nalezy wypompowywa¢ wode po dezynfekcji studni poprzez
hydrofor i jeden z kranéw w stacji uzdatniania wezem do pobliskiego rowu. Nie nalezy otwiera¢ zaworu doptywu
wody ze stacji uzdatniania do budynku biurowego.

4/ Po uzyskaniu klarownej wody ze studni, nalezy pobra¢ wode z kranu czerpalnego w obudowie studziennej do
badan bakteriologicznych i po uzyskaniu korzystnego wykonu tych badan, woda moze by¢ uzywana do
uzdatniania i do wykorzystania przez pracownikéw obiektu.

5/ Odzelaziacz bedzie wyposazony w elektroniczny sterownik, na ktérym nalezy ustawi¢ czestotliwos¢ ptukania
ztoza filtracyjnego w odzelaziaczu. Czestotliwo$¢ te ustawi dostawca odzelaziacza na podstawie wynikow
badania zawartosci zelaza i manganu w surowej wodzie.

6/ Z czynnosci rozruchu ujecia i stacji uzdatniania wody oraz potgczenia ujecia wody z instalacjg do nawadniania
upraw halezy sporzadzi¢ protokot z rozruchu catosci urzadzen.



