SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

LOKALIZACJA : Budynek Biurowy Oddziatu Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w Moszczenicy

0qolny zakres robét objetych specyfikacja:

- wykucie istniejgcych drzwi wejSciowych do pomieszczen sanitarnych i montaz nowych o szer.
80 cm-—szt. 3

- montaz w kottowni wymiennika ciepfa o poj. 100 | wraz z pompg i wytgcznikiem czasowym - szt. 1/kpl./
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wodociagowej wody zimnej i cieptej

- montazem misek kompaktowych — szt. 6

- montaz umywalek wraz z bateriami — szt. 6

- montaz drewnianych $cianek dziatowych z drzwiami do kabin WC - szt. 6

- uzupetnienie ptytek glazury i gres na $cianach i posadzkach



Zakres Roboét objetych S T

Zakres robét oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdInosci obejmuja:

45332200-5  Budowa wewnetrznej instalacji wody zimnej i cieptej
45332400-4  Budowa wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
45000000-7  Roboty budowlane

45110000-1  Roboty przygotowawcze

45111100-9  Roboty w zakresie burzenia

45111220-6  Roboty w zakresie usuwania gruzu

45421152-4  Wykonanie Scianek dziatowych

45262321-7  Wyréwnywanie podidg

45400000-1  Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421131-1  Wymiana stolarki drzwiowe;

45430000-0  Pokrywanie podtog i $cian

45450000-6  Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45432114-6  Kladzenie gresu

45431000-7  Ktadzenie ptytek

45431200-9  Kiadzenie glazury

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02. - 45332200-5.
1.0.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ SST 02.01.
1.1.  Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.01. sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniach sanitariatéw w
budynku biurowym Oddziatu Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w Moszczenicy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji wodociggowej dla przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej,
cieptej — w tym montaz wymiennika ciepta wraz z pompg i wytacznikiem czasowym w kottowni - oraz do
projektowanych pomieszczen ( weztow sanitarnych ).

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robét montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji wodociagowej obejmuje:
a). Instalacja wody zimnej,
b). Instalacja cieptej wody uzytkowej z projektowanego wymiennika

1.3. Zakres stosowania i wykonania roboét objetych Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng SST -
02.01.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy i odbiorowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie wszystkich
robot w zakresie instalacji wody zimnej i ciepte;.

Specyfikacja SST obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatéw i urzadzen oraz wykonawstwem robét
budowlano — montazowych instalacji wodociggowej,

Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych robt montazowych,
= wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

= zakres i sposdb wykonania, oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w ujeciu
technologicznym,

= okre$lenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegélnych pozyciji przedmiaru,
= wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,
1.4. Zakres roboét budowlano-montazowych objetych specyfikacjg SST.02.01:

= Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$C wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, normami (PN), certyfikatami i
$wiadectwami .T.B., Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wyposazenie budynku szkoty powigzanych z budowa projektowanej instalacji wodociggowej dla
przygotowania i rozprowadzenia wody zimnej, cieptej , do pomieszczen weztdw sanitarnych

= Wewnetrzng instalacje wody zimnej — rozdzielczg w piwnicy oraz piony wodociggowe wykonac z rur
z rur stalowych ocynkowany wg TWT-2 . Rury uktada¢ pod sufitem w piwnicy lub nad posadzka,

= W odgatezienia wbudowac¢ kulowy zawor odcinajacy,
= Podejscia pod zawory czerpalne montowa¢ na ptytce montazowej za pomoca kolanka przykrecanego,
= Odcinki rur mocowa¢ uchwytami systemowymi z wktadkg gumowa, przykrecanymi do $cian,

= Przybory sanitarne z instalacjg wodociggowa taczy¢ przez podejScia doptywowe z tacznikéw i
ksztattek

= Po zakoniczeniu rob6t montazowych instalacje podda¢ prébie ciSnieniowej na szczelno$¢ o wartosci
1,5xpr i wyregulowac,

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowac nastepujace, nowe
materiaty:

= Wymiennik ciepta, pompa obiegowa, wytacznik czasowy

= rury stalowe ocynk wg TWT-2, dn15do dn32

= baterie czasowe wody cieptej zmiaszanej

= podejscia czerpalne z kurkiem odcinajacym i facznikiem elastycznym,

= baterie czerpalne stojace taczone od dotu, wodooszczedne z zaworami,

= 1/Bateria umywalkowa — z zaworem czasowym stojaca kod.9005 gtowica wandaloodporna kod.9001
producent Makoinstal Warszawa ul. Ostrobramska 101 /www.makoinstal.pl/

2.2. Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inwestora.

3.0. SPRZET.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],



3.1.  Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢é sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robét i obrébki materiatow.
Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3.2. W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowa¢ przepisy bhp i szczegdtowe instrukcije
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.

= Elektronarzedzia,
= Aparatura kontrolno pomiarowa (manometry),
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

= Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typéw i iloéci powinny byé zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

= Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny by¢ sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét demontazowych i montazowych instalacji
wod-kan.

= W czasie transportu materiatdw z demontazy nalezy stosowac si¢ do odpowiednich przepisow
bhp ujetych w planie BIOZ.

= Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej ST 02.01 prac nalezy stosowac
nastepujace $rodki transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Zasady ogolne wykonania robét.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
5.2.Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja SST —02.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST — 02.01, sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji wodociggowej, wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku biurowym Oddziatu w
Moszczenicy.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowag instalacji sanitarnych i obejmuije caty niezbedny zakres dla wykonania robét montazowych w budynku.

Roboty montazowe instalacji wody zimnej i cieptej wykona¢ zgodnie z przedmiarem i zatagczonymi szkicami

5.3. Montaz zasilania w wode zimna cwu. i cyrkulacyjna cwu:
= Wymiennik ciepta wraz z pompag i wytacznikiem czasowym
= Zawory kulowe odcinajac ze $rubunkiem $rednicy ¢ 15mm dla ci$nienia PN16,
= Montaz podej$¢ czerpalnych pod baterie czerpalne z tacznikéw systemowych ¢15mm,
= Plytka montazowa do zaworu czerpalnego pojedyncza i baterii,
= Kolanko do mocowania z gwintem wewnetrznym ¢15mm,
= Wezyk elastyczny w oplocie metalowym o diugo$ci 500mm 25 - 15mm,
= Wykonanie bruzd Sciennych pionowych i poziomych wraz z zakryciem,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. OgéIne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],



Kontrola i badanie w trakcie robot, Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét . specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inwestora.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inwestorowi.

Wywéz materiatow zbednych i odpaddéw na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.

= Préby szczelnosci cisnieniowe na cisnienie 10bar, lecz nie mniej niz 1,5 ci$nienia roboczego
=  Plukanie instalacji wodg z wodociagu lokalnego
7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1.0golne zasady obmiaru,
Ogélne wymagania dotyczace obmiaru rob6t znajdujg sie w czesci OST.00.00.
7.2. Jednostka obmiarowa jest:
= 1mb, dla instalacji rurowych: woda zimna i ciepta, - tacznie z rurami tacznikami i ksztattkami i izolacjg cieplna,
= 1szt-zawory odcinajace, przelotowe, zwrotne i inng armaturg; regulacyjna,
= 1mb -izolacja cieplna,
= 1kpl -podejécia doptywowe i odptywowe,
= 1szt —przejScia tulejowe przez Sciany i stropy,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1. Wymagania ogélne.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
8.0. W ramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie ze specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukoriczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Recepty i ustalenia technologiczne,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

= Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen,

= Sprawozdanie techniczne,

= Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9. PRZEPISY ZWIAZANE

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, t. Il z 1988r —Instalacje sanitarne
i przemystowe,”

= “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych z 1994r,”

Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane — wraz z zmianami, (Dz. U. Nr 74, poz.676, tekst z 2002 roku),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). —w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.czerwca 2002roku, Dz. U. Nr 108, poz. 953, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej, oraz ogloszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla
budownictwa,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrze$nia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.

Rozp. M. P.iP.S.zdn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.

PN -EN 45014:2000. Ogdlne kryteria deklaracji zgodno$ci sktadanej przez dostawce.

PN -92 /B -10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN -81 /B 10725 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN -96 /B —02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN -92 /B -01706/Az1 z 1999: Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;j.
Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-H-74200:1998. Rury stalowe ze szwem, gwintowane ocynkowane.
PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.



= PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

ROBOTY MONTAZOWE - SST 02.02. CPV: 45332400 - 4

BUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

LOKALIZACJA: Budynek biurowy Oddziatu Nadpilicznych Parkéw Krajobrazowych w Moszczenicy

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02.02. - 45332400-4

1.0. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
SST 02.02.

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej:

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej SST 02.02. sgq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Oddziatu w Moszczenicy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t, ma zastosowanie przy robotach montazowych
powigzanych z budowg projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanych pomieszczen i punktéw
odptywowych.

Specyfikacja obejmuje szczegétowe zasady wykonania robdt montazowych wg projektu budowlanego
branzy sanitarnej, aktualnych przepiséw technicznych, Polskich Norm i szczegotowych wytycznych producentow.

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, wedlug projektu budowlanego,
obejmuje:

a). Instalacje kanalizacji sanitarnej,
b). Usytuowanie i montaz przyboréw sanitarnych i baterii
c) Wykonanie przej$¢ rurociggéw w wykonaniu ppoz. dla $cian EL 120 a stropéw EL 60
1.3. Zakres stosowania i wykonania robét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng SST - 02.02.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wszystkich robot w zakresie instalacji kanalizacji zewnetrznej i wewnetrznej.

Obejmuje prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem robét montazowych,
Zakres obejmuje rowniez:

= zbiory wymagan w zakresie wykonania branzowych rob6t montazowych,

= wymagania w zakresie wkasciwosci materiatow,

= zakres sposobu wykonania i oceny prawidtowo$ci wykonania poszczegélnych rob6t w ujeciu
technologicznym,

= zakres okreSlenia zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycii
przedmiaru,

= zakres wskazania podstaw okre$lajacych zasady przedmiarowania lub opis zasad przedmiarowania,



Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposéb i jako$¢ wykonania, warunkami technicznymi

wykonania i odbioru rob6t, normami (PN), certyfikatami i $wiadectwami 1.T.B., Specyfikacjq Techniczng .oraz
poleceniami Inwestora.

1.4.  Zakres robot obejmuje:

Wykopy reczne wewnatrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodtogowej w gruncie kategorii lll,

Montaz rur kanalizacji zewnetrznej, przytacza i kanalizacji podpodtogowej tacznie z podsypka 10cm,
obsypka 30cm ponad rury oraz prébami szczelnosci,

Wyposazenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podtogowe z PCW .
= Po wykonaniu rob6t montazowych wykonaé prébe szczelnosci.

1.4.1. Wyposazenie budynku mieszkalno-ustugowego zapewniaja podstawowe przybory
sanitarne:

= umywalki porcelanowe,
= miski ustepowe porcelanowe kompaktowe,
= przytacza kanalizacji sanitarnej / istniejace bez zmian/.

1.5.  Zakres rzeczowy specyfikacji okre$la:

Wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur PVC $160, 110, 50 mm

= Przybory sanitarne faczy¢ podej$ciami odptywowymi za pomoca facznikow i ksztattek przynaleznych
do projektowanego systemu,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢160 +50mm,
= Wywiewki dachowe PCV lub przynalezne do systemu pokrycia dachowego,
= Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm, ¢160mm,

= Whpusty podiogowe PVC $50mm

2.0. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

2.1. Kazdy materiat musi mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), instrukcjami szczegdtowymi, katalogami materiatéw i urzadzen wraz
z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania (certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"),
wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,.

2.2,

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé nastepujace, nowe
materiaty:

= Rury kanalizacyjne klasy S PVC$160mm,

= Wyczystki rewizyjne o $rednicy ¢110mm, ¢160mm,

= Whpusty podiogowe PVC $50mm,

= Rury kanalizacyjne, ksztattki i akcesoria z rur z PVC o $rednicy ¢110 +50mm,

= umywalki porcelanowe na pét postumencie z baterig stojaca,,

= miski ustepowe porcelanowe kompaktowe

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera.

3.0. SPRZET.



Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i przystosowany
do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki materiatdw. Stosowany sprzet
powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

= W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowac przepisy bhp i szczegétowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne.

= Do wykonania zawartych w specyfikaciji technicznej SST 02.02 prac nalezy stosowaé n/w. sprzet:
- Narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur PCV,
- Elektronarzedzia,
- Przenosne drabiny sktadane, podesty montazowe,
4.0. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow i ilosci powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i pionowego powinny byé sprawne technicznie i
przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét montazowych instalacji sanitarnych.

= Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowa¢ nastepujace $rodki
transportu:

= Samochéd dostawczy 0,9t
5.0. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Zasady ogdine wykonania rohot.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],

5.2.  Zakres robdt i warunki wykonania objete specyfikacja SST - 02.02 Roboty montazowe kanalizacji
sanitarnej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST - 02.02, sg wymagania dotyczace wykonania robot
montazowych wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku Oddziatu w Moszczenicy.

Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montazowych powigzanych z projektowang
budowg kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje uktad odprowadzenia $ciekéw
bytowo - gospodarczych do istniejacej kanalizacji zewnetrzne;.

5.3.Rury i przewody kanalizacyjne:

= Roboty montaZzowe instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym - wykonawczym:
= Montaz przytaczy do kanalizacji zewnetrznej z rur klasy SN4 PVC$160mm,

= System rurociggéw instalacji kanalizacyjnej podsufitem z rur z PVC o $rednicy ¢160 i 110mm.

" Piony prowadzi¢ w szachtach obok weztéw sanitarnych lub w kuchniach obok $cian
zewnetrznych, podiaczy¢ do instalacji i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi ¢110mm powyzej potaci dachowe;j,
typ wg systemu pokrycia dachu,

" Na pionach montowa¢ wyczystki rewizyjne $110mm lub $50mm z PVC,

" Podejscia odptywowe prowadzi¢ nad posadzka w bruzdach $ciennych, obudowach Ilub
$ciankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,

" PrzejScia przez stropy i Sciany za pomoca przejs¢ murowych PU - KGF, uszczelnione silikonem
uniwersalnym,

= Tuleja ostonowa z rury karbowanej Peszel ¢ 125 — 50mm,



= Masa uszczelniajgca z sylikonu uniwersalnego,
= Podej$cia odptywowe z rur i ksztattek o Srednicy ¢110 <+ 40mm,
= Uchwyty na rurach osadzi¢ w odlegto$ciach:
= piony na kondygnaciji co 1,50m, uchwyty metalowe z wktadka gumowa,
5.4.0. Przybory sanitarne:
5.4.1. Wpusty podiogowe PCW $50mm z kotnierzem gumowym kompletem ksztattek i tacznikéw,

5.4.2. Umywalki montowaC jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montazu
instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej, probach ci$nieniowych i szczelnosci oraz odbiorze elementow

ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:

= Umywalki: Firmy Koto, NOVA TOP na wspornikach z pétpostumentem lub réwnowazne
= Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy

= Bateria umywalkowa stojgca jednouchwytowa wodooszczedna z wytacznikiem czasowym o wyptywie
maksymalnym 0,05- 0,2 I/s, potaczenia z instalacjgq wodociggowq tacznikiem elastycznym w oplocie z siatki
metalowej od dotu, oraz zaworki odcinajace katowe firmy WAGNER lub réwnowazna

5.4.2. Przybory sanitarne miska ustgpowa porcelanowa kompakt ze sptuczkg montowaC po wykonaniu
montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, prébach ciénieniowych i szczelno$ci oraz odbiorze elementéw
ulegajacych zakryciu przez inspektora nadzoru: Firmy Koto; Nova Top, lub rGwnowazne

= Miska ustepowa porcelanowa kompaktowa ze sptuczka,

= Sedes z biatego tworzywa PP,

= Element montazowy przytagczy WC ¢110mm,

= Kurek kulowy do sptuczek ¢15mm,

= Wezyk gietki w oplocie metalowym L=50cm, ¢15/10mm, + zawory odcinajace katowe

= tacznik rurowy, katowy ¢110mm do potaczen ustepu z kanalizacja,

= Rozeta maskujgca do podejs¢ pionowych i poziomych ¢110mm,

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
Kontrola i badanie w trakcie rob6t, Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robé6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, szczeg6towymi
specyfikacjami SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Kontrole jako$ci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptaciji Inwestorowi.

Sprawdzeniu podlega wykonanie rob6t pod katem zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznych i polecen Inspektora Nadzoru. Badanie jako$ci musi odnies¢ sie do aktualnych
atestow i certyfikatow,

Wywoz materiatdw zbednych i odpaddw na wysypisko oraz zlomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajace.



7.0.OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru,

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
7.2. Jednostka obmiarowa jest:

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnetrzna i wewnetrzna podpodiogowa z rurami tgcznikami,
ksztattkami, wyposazeniem i wykopem, podsypka z obsypka, izolacjg odcinka kanalizacji oraz zasypaniem
wykopu z zageszczeniem i wywozem nadmiaru ziemi,

= 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnetrzna z rurami tgcznikami i ksztattkami i wyposazeniem,
= 1kpl, podejscia odptywowe,
= 1szt, przejScia przez Sciany i stropy,
= 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustepowa,
8.0. ODBIORY ROBOT, WYDANIE SWIADECTWA | PRZEJECIA CALOSCI ROBOT.
8.1.Wymagania ogélne.
Ogélne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej [0ST],
8.2.  Wramach odbioru nalezy:
= Sprawdzi¢ catoksztalt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z zaméwieniem i specyfikacjg techniczna.

= Po wykonaniu budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru wykonawca obowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

= Swiadectwa przejecia catosci robét ,

= Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokot ukoriczenia Robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego,

= Recepty i ustalenia technologiczne,
= Ksiegi Obmiaru,

= Wyniki pomiaréw kontrolnych i badan,

Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatéw i urzadzen,

Sprawozdanie techniczne,

Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,
9.0.PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1.Wymagania ogélne:
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej [OST],
9.2. Platnosci,

= Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest element rob6t — wewnetrzna instalacja kanalizacyjna po
sprawdzeniu zgodno$ci cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw
wykonanych robét przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem budowlanym -wykonawczym oraz zakresem
robét wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 02.02.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych,

10.2. “Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych z 1994r,”

10.3. Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 roku



» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, poz. 690). — w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 1126, w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodno$ci,
= Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 roku, Dz. U. Nr 38,
poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 wrzesnia 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 1304, zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa

10.4. Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:
» Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.
= Rozp.M.P.iP.S.zdn.26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.
10.5. Normy zwigzane:
=  PN-92/B-10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
=  PN-81/B-10725 -Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

= PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje kanalizacyjne.

= PN -96 /B -02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

=  PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN -92 /B -01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

l. SCIANKI DZIALOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Scianek dziatowych z ptyt drewnopochodnych, laminowanych zwigzanych z wykonaniem
zadania.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie Scianek dziatowych z ptyt. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem
i wykonczeniem $cianek dziatowych wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja



W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- postawienie nowych $cianek z ptyt drewnopochodnych w pomieszczeniach WC.

1.1. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i Ogoing
Specyfikacjg Techniczna.

1.2.  Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem $cianek dziatowych z piyt
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowag,
pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST.

21.  Scianki wewnetrzne i wypetnienia

2.1.1.  Scianka dzialowa lekka
- stelaz z profilu aluminiowego
- 1 x ptyta drewnopodobna — 1 x 0,18 cm,

2.1.2. Drzwi wejSciowe do kabin
- stelaz z profilu aluminiowego
- 1 x ptyta drewnopodobna — 1 x 0,18 cm,

1.2.  Wymagania szczegétowe

2.2.1.Do wykonania $cianek dziatowych powinny by¢ stosowane ptyty drewnopochodne, laminowane ,
ksztattowniki profilowane /katowniki oraz ceowniki wys. 20 mm/ z blachy aluminiowej,

2.2.2. Akcesoria stalowe

stuzg do taczenia ksztattownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba;

- taczniki wzdtuzne,

- uchwyty bezposrednie dtugie,

- uchwyty bezposrednie krétkie,

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kotki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztattownikow
stalowych.

2.2.3. Wkrety



Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikow miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane - wkrety stalowe, blachowkrety
samogwintujace.

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdbw oraz drobnym
sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacych sprzetem

- Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt :

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworow, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty,

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

- Sprzet do Instalacji konstrukcji nosnej:

elementy do instalacji kotkow, kotew i innych elementow pozwalajacych na montaz

zawiesi do elementow konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentow):

- Narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- Narzedzia do instalacii profili no$nych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszonego:

- Nozyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkoSci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt wypetniajacych:

- Noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- Pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych

Sprzet do Instalacji konstrukcji no$ne;:

- Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elementéw pozwalajacych na montaz

- Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne)

- Podesty robocze (w zaleznosci od wysoko$ci podwieszenia)

- Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej ( w zaleznosci od wielkoSci i stopnia
komplikaciji) poziomice (tradycyjne, laserowe)

- linki murarskie

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych.

Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie $rodki
transportu.  Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wplywami
atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie
byly uderzane przez inny tadunek.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie, na jako$¢ rob6t i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach publicznych



pojazdy musza spetniac wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Sktadowanie

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byly bezposrednio narazone na zmiany pogody.
Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie
oraz na zadne uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne zasady wykonania robét

- Plyty przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych uktadajgc na poziomym podtozu.

- Plyty przenosi sie w pozycji pionowej krawedzig podtuzng poziomo.

- Przy sktadowaniu nalezy zwréci¢ uwage na no$no$¢ podtoza.

- Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone i gdy
zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie.

- Ciecie piyt: za pomocg pit mechanicznych i recznych

5.2.  Zakres robot przygotowawczych

- Wyznaczenie przebiegu $cian na posadzce i suficie

- Wytrasowanie miejsc montazu obuddw

- sprawdzenie katow i pozioméw pomieszczenia i instalacii

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotno$ci pomieszczenia

5.3.  Zakres robdt zasadniczych

Scianki dziatowe

- Zamocowanie do podtogi i stropu elementoéw poziomych oraz elementow pionowych

- Mozna stosowac o$cieznice zaréwno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie
szerokosSci ramiaka oscieznicy do grubosci Sciany.

- Stupki przyoscieznicowe powinny by¢ wykonane z profili "UA" z blachy o grubosci 2 mm.

Wymagaja one pewnego utwierdzenia w stropie i podiodze. Stuzg do tego specjalne

katowniki przykrecane na koncach profili "UA" i zamocowane do stropu i podtogi.

- Przy wznoszeniu $cian o wysokosci do 3 m i lekkich skrzydtach drzwiowych dopuszcza sie stosowanie
Wymagania materiatowe okreslaja normy i badania prowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatdw, sprzetu i Srodkéw transportu
podanow OST .

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci rob6t, materiatow i urzadzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jako$ci robét na terenie i poza
placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jako$ci wykonanych robét sprowadza sie do:



- Sprawdzenia zgodnosci wykonanego elementu (Scianki, obudowy,) z
dokumentacja kosztorysowg

- Sprawdzenia poprawno$ci wykonania robot

- Wtasciwego wypoziomowanie (odchytka montazowa Q +/- 1 mm na dtugosci 5 m)
- Kontroli wizualnej przylegania i prostopadto$ci piyt

- Kontroli wizualnej czysto$ci i braku zabrudzen lub uszkodzen

- Sprawdzenie réwno$ci powierzchni ptyt

- Sprawdzenie wilgotnosci i nasigkliwosci piyt

1. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w OST .

Obmiar robét okre$la ilo$¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami umowy.

Wielkosci obmiarowe okre$la sie na podstawie dokumentacji kosztorysowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Wszystkie urzadzenia i sprzet
pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiada¢
wazne certyfikaty. Jednostki obmiarowe — jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OST.
8.1.1. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1.2. Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow

- Swiadectwa jakosci dostarczone przez dostawcow

- Protokoty odbiorow czesciowych

8.1.3. W trakcie odbioru robét nalezy sprawdzic:

- stan i wyglad Scian, obuddw pod wzgledem réwno$ci, pionowosci, spoziomowania i sztywnosci
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i Sposob osadzenia elementow

- uszczelnienie przestrzeni miedzy wbudowanymi elementami

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST .
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ocena jakosci robét, w oparciu 0 wyniki pomiardw i
badan, zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

PrPN-EN 13872 Metody badania hydraulicznie wigzacych podtogowych zapraw



szpachlowych ilub wyréwnujacych. Oznaczanie zmiany wymiaréw
PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane -- Wymagania i metody badan

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtozy
i posadzek, ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot.  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci
umozliwiajace i majace na celu wykonanie podiozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg
materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3.  Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;

- posadzki z wyktadzin PCV , homogenicznych o gr. 2 mm, klasie

34/43, gr.-T , z wywinieciem na Sciany na wys. 10 cm - wyktadzina w dwéch  kolorach- inny pod
$cianami a inny po $rodku

- posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych GRES- ptytki 30x30 cm uktadane na klej metodq
kombinowanag,

- warstwy samopoziomujacej i wyrownawczej,

- posadzki zywiczne epoksydowe .

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robdt podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
orazz OST .

1.5.  Wymagania ogdlne dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét,
wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre$lonych umowa.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inwestora.

2. MATERIALY



21.  Wymagania og6lne
Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujacy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem Srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw
ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych.
Doskonale nadaje sie do gruntowania podiozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do
hydrofobizaciji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych
do podtoza powlok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go
stosowaC wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor dyspersji silikonowej w
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podioze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg
zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego
podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadoéw
atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac. Roztwor penetruje w
gltab materiatu, zapewniajac mu jednocze$nie wysoki poziom paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu
na podiozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko
miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

2.1.2. Gtadz cementowa
Zaprawa cementowa o0 wytrzymatoSci na Sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Ptytki — gresy

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych
- wymiary 30 x 30

- antyposlzgowos¢ R9

- $cieralnos¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardos¢ wg skali Mahsa 8,

- $cieralnos¢ V klasa $cieralno$céi,

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.
Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- listwy przypodiogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ £ 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z
jednoczesnym zastosowaniem specjalistycznej chemii budowlane;

W zalezno$ci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ ptytki 8,12,16,18 mm.

Stosowanie ptytek cienszych ze wzgledu na staba wytrzymato$¢ nie jest dopuszczone.



2.1.5. Klej do ptyt i ptytek
Stosowac zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i
ptytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowac¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastycznosci.
Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szeroko$ci fug. Na zewnatrz fugi mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepno$ci do podiozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka
grzybobdjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe

Listwy wykonczeniowe taczace rézne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiada¢
przeciwposlizgowe wykonczenia.

Wymienione listwy muszg by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym pomieszczeniach
poszczegolnych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujaca
Stosowa¢ zaprawe samopoziomujgcg 0 przyczepno$ci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa ,
kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.1.10. Wyktadziny PCV , homogeniczne o gr. 2 mm, klasie 34/43, gr.-T , z wywinieciem na Sciany na
wys. 10 cm - wyktadzina w dwdch kolorach - inny pod Scianami a inny po $rodku.
Kolory zastosowanej wyktadziny do ustalenia ze Zleceniodawca.

2.1.11. Posadzka zywiczna epoksydowa

- Szpachlowa - wysypywana, rozprowadzana i zacierana recznie lub mechanicznie, grubo$¢ od 6 do 25
mm (gtadkie epoksydowe)

- Wysokowytrzymata farba epoksydowa do betonu,

- kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem

- cokot jak posadzka zasadnicza wys.10cm

- stosowac dwie warstwy

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .
3.2.  Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikdw atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- wyciggiem budowlanym

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:



- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- aty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- aty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
4.2. Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Pytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktada¢ SciSle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogélne warunki wykonania robét
Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST.

5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystapieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

-wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacii
podtdg,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych
(szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodiogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

2) Roboty wykfadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.1.2. Posadzki z terakoty, gresu



Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac¢ wszystkie niezbedne
materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac piytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz
rozplanowac sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajac ich wielko$¢
i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne
powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegélnie starannego rozplanowania
wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentaciji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek. Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan
stawianych wyktadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja
producenta. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w
pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig
pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza.
Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielko$ci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw konsystencja
kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptytki. Zaleca si¢ stosowa¢ nastepujace wielkosci zebéw pacy w zalezno$ci od wielko$ci
ptytek:

-50x 50 mm -3 mm

-100 x 100 mm -4 mm

-150 x 150 mm -6 mm

-200 x 200 mm -6 mm

-250 x 250 mm -8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm =12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na
wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubos¢ warstwy kompozyciji klejacej zalezy od
rodzaju i rbwno$ci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi Srednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu
kompozycji klejacej uktada sig¢ ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Nakfadajac
pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podiozu (okoto 1 cm), ustawic w zadanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich,
docisng¢ i odsung¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepno$ci $wiezej kompozyciji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania®. Wigksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata
powierzchnia ptytki. Mozna to osiggnaC naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia
powierzchnie przyklejanych ptytek. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki dystansowe. Zaleca sie nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0d 100 do 200 mm — okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé¢ jego nadmiar, mozna
tez usung¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykorczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuije sie cokoty. Szczegoty cokotu powinna okresla¢ dokumentacja
projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie
takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz
po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sq nasigkliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy



doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje
wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢
czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i
innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jako$ci wyktadziny i zwigkszenia odporno$ci na
czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢é powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane mogg by¢ takze plytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek
nalezy :

a) posadzke z ptytek mozna wykonywaé jedynie na podktadzie, ktérego prawidtowo$¢ wykonania
zostata potwierdzona protokotem odbioru

b) w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie
cementu, w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna
by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, réwniez w posadzce powinna by¢
wykonana szczelina dylatacyjna; w posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢
wykonana na linii wodorozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawq lub klejem nalezy usuwaé
niezwtocznie w trakcie wykonywania posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie;
dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg w dowolnych
kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugos¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej diugosci lub szerokoSci posadzki w przypadku ptytek gatunku
pierwszego,

-3mmna 1 mi5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i
trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wykfadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin miedzy ptytkami, w celu
utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy stosowac¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy ptytkach o dtugo$ci boku:
- do 100 mm - okoto 2 mm,

-0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

- 0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania do Scian posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci 100 mm;
cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z posadzka,



j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwéch odmiennych
posadzek — posadzki te powinny by¢ odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usuna¢ wkfadki dystansowe i wypeti¢ spoiny zaprawg do fugowania na
menisk wklesty. Szczeliny dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng
lub zastosowac specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynno$ci powinno
by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

5.1.3. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanie$¢ rbwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub
watka malarskiego. Do nanoszenia kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasiakliwych podtozach)
lub malowania, np. farbg silikonowg mozna przystapi¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej warstwy
preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac¢ na podtozach, w ktorych w uktadzie
warstw (na gtebokoSci penetracji preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik
organiczny, np. styropian znajdujacy sie pod warstwg zbrojaca w systemie ocieplen. W czasie pracy i po
jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikéw.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadow,

- prawidtowosci wykonania rob6t (geometrii i technologii),

- poprawnos$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2.  Dokladnos¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca faty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac przeswitdw wiekszych niz
2mm,

- powierzchnia podkfadu powinna stanowi€ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podkfadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie
przekroczyto 5mm na catej dtugo$ci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostale wymagania



- Wymagana jakos¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Nie dopuszcza sig stosowania do robdt materiatow, ktorych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robdt (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu Rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodno$ci wykonywanych Robét z
Dokumentacijg Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczegoInosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowo$ci wykonania Rob6t (geometrii i technologii),

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- oceng estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- doktadno$c¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepno$ci poszczegolnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegac
materiaty, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materiaty i, kompozycje klejace, jak roéwniez materiay pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentacji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracije
zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okre$lonymi w normach i aprobatach.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkdw i porowato$ci, czysto$ci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac miejscach dowolnych miejscach
i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wykfadziny (posadzki) za pomocg 2- metrowej taty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych przeciwskurczowych
dokonujac pomiardw szerokosci i prostoliniowo$ci

- sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z zaméwieniem
i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wplyw na
prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii
wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych”.



1. OBMIAR ROBOT
71.  Ogolne zasady obmiaru

Ogdlne zasady obmiaru podano w OST. llos¢ wykonanych Rob6t okre$la sie na podstawie
Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

2.2.  Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest: metr kwadratowy [m2] dla robot izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV
8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Odbiér materiatéw i robot

Powinien obejmowa¢ zgodno$ci z dokumentacjg oraz sprawdzenie witasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaSwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2.  Nie dopuszcza si¢ stosowania do rob6t materiatow, ktdrych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

8.3.  Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowg,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez
oceng wzrokowa,

- sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikdw pomiaréw dokonanych w czasie

wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatdw posadzkowych;

badania prostoliniowo$ci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokoSci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych;

badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogolne zasady platnosci

Ogdlne zasady ptatnosci podano w OST.
9.2. Skiadniki ceny

Cena Robot obejmuje:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:
- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,



- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu betonowego),
- utozenie ptytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowe;,
- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowe;

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STOLARKA DRZWIOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie drzwi wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw, montazem drzwi
1.3.  Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:

- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej,

- drobne prace wykorczeniowe.

1.4.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogo6lng Specyfikacjg Techniczna.



1.5.  Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych , naswietli
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

2. MATERIALY
21.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoéinej Specyfikacji Techniczne;.
2.2. Drzwi

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - biate,
wypetnienie ptyta wiérowa, klamka, okucia

- Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o powierzchni do 1.6 m2 oszklone
szybg o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykorczone - biate, wypetnienie ptyta widrowa, klamka,
okucia, kratka wentylacyjna, zamek tazienkowy

- oScieznice stalowe na petng grubo$¢ muru wraz z opaskg o szeroko$ci 10 cm. w kolorze drzwi.

- materialy pomocnicze : kotwy elastyczne, silikon, pianka .

3.  SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przesunieciem
lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogdlne zasady wykonania robét



Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.
5.2.  Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzic¢, czy:

- naroza o$cieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazuja katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.

5.3.  Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokatno$ci wymaga usunigcia usterki. Powierzchnie o$ciezy muszg mie zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetnic¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.4. Montaz stolarki

54.1. Do montazu stolarki mozna przystapi¢ w tych czeSciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

5.4.2. Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oScieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyZnie oraz zamocowa¢ mechanicznie do osciezy.

5.4.3. Szczeliny pomiedzy osciezami i oScieznicami wypeti¢ piankg poliuretanowa, ktorej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungg lub kitem trwale plastycznym.

5.4.4. Oscieznice drzwiowg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w o$ciezu.

5.4.5. Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw
okiennych i drzwiowych usuna¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

5.4.6. W celu ochrony o$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do czasu
zakonczenia prac budowlanych.

5.4.7. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokoSci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

5.4.8. Roznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

-4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

5.4.9. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy.

5.4.10. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementdw stolarskich.



Luzy miedzy skrzydtami +2
Miedzy skrzydtami a o$cieznicg —1

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegoInosci obejmuja;

- badanie dostaw i jakosci materiatow,

- kontrole prawidtowo$ci osadzenia elementow (geometrii i technologii),

I- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementéw,

- kontrole poprawno$ci wykonania i skuteczno$ci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtdw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robot.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowe;j.

1. OBMIAR ROBOT

71.  Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych
pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2.  Jednostki obmiarowe
Jednostkg obmiarowa jest szt. montowanych drzwi.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogoéinej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym przez
wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony

jestw ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja;

- dostawe materiatow,

- 0sadzenie elementow w otworach, osadzenie i regulacje skrzydet,

- montaz okuc,

- dopasowanie i wyregulowanie.



10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okre$lenia.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.



